湖北云研信息科技有限公司
云控驾驶控制器出货报告
设备编号：
	序号
	测试项目
	要求
	测试结果

	[bookmark: _Hlk137458380]1
	工作电压
	工作电压范围+9V~+32VDC
	正常   异常

	2
	WIFI测试
	连接wifi进入系统
wifi名称：
	正常   异常

	3
	以太网测试
	连接网线进入系统
	正常   异常

	4
	USB2.0/USB 3.0测试
	显示2路usb2.0，一路usb3.0
	正常   异常

	5
	相机测试
	识别8路相机并出图
	正常   异常

	6
	CAN/CANFD自启测试
	正确发送CAN信号/IXM8Q上电开机CAN将自启
	正常   异常

	7
	AG551-5G测试
	IXM8Q通过AG551上网
	正常   异常

	8
	GPS测试
	波特率为115200，状态为locked
	正常   异常

	9
	DMD3A-V2X模组测试
	状态为active
	正常   异常

	10
	LPDDR4测试
	能进imx8 ssh，显示容量
	正常   异常

	11
	EMMC测试
	能进imx8 ssh，显示容量
	正常   异常

	12
	[bookmark: _Hlk139538165]V2X版本号
	固件版本：
gSafety_OBU_DMD3A_V7.4.3.5_ATU_SF_202304201055-0725
	正常   异常

	13
	IMX8QM版本号
	#YY202401235GV1P4
	正常   异常

	14
	TC397版本号
	MCU软件版本：TC397_5G_2023_10_24
	正常   异常

	15
	5G版本号-移远
	5G模组固件版本：AG551QCNABR01A13M8G_OCPU
	正常   异常

	16
	5G串口测试
	通过车载以太网口正常进入5G系统
	正常   异常


测试人：        审核人：        监督人：        日期：
